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Aktion Info

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir mochten Sie kurz darlber informieren, dass die FAQs zur "Bestimmung und Darstellung der
Verbesserung der energiebezogenen Leistung" auf der NAGUS-Webseite verdffentlicht wurden:

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus

Wie auf der 47. Sitzung besprochen, stellt das Papier eine 6ffentliche Stellungnahme des
NA 172-00-09 AA dar, die gerne in Ihren Kreisen verteilt werden kann.

Fur Erganzungen und Hinweise zum Inhalt wenden Sie sich bitte an Nathanael Harfst
(nathanael.harfst@gmail.com).

Im Folgenden finden Sie die aktuelle Version des Dokuments, das gegenlber der vorhergehenden
Version (N _3825) geringfligig angepasst wurde (siehe Frage 12.).

Mit freundlichen GruRen
DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS)

Hanna Schultz
Projektmanagerin
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Umweltschutzes (NAGUS)

Stellungnahme

Bestimmung und Darstellung der Verbesserung der
energiebezogenen Leistung nach 1ISO 50001:2018

Antworten des Arbeitsausschusses NA 172-00-09 AA , Energieeffizienz und
Energiemanagement” (im DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes)
auf Fragen im Zusammenhang mit der Verbesserung der energiebezogenen Leistung
nach DIN EN ISO 50001:2018-12

Die Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist zentrales Ziel von
Energiemanagementsystemen nach ISO 50001:2018. Die Norm fordert einen Nachweis tber
die fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Dieser lasst sich nach der
Norm durch Energieleistungskennzahlen (EnPls, en: energy performance indicators)
erbringen, indem in regelmafigen Abstanden fur alle EnPls ihr Ausgangswert (EnB, en:
energy baseline) und der aktuelle EnPI-Wert ermittelt, ggf. normalisiert, verglichen und
zusammenfassend dargestellt werden. Im Folgenden finden sich Fragen aus der
Unternehmenspraxis, die in Bezug auf den Nachweis bzw. die Darstellung der Verbesserung
an den deutschen Normenausschuss herangetragen und durch diesen beantwortet wurden.

1. Reicht eine einzige Kennzahl?

Unter Ausschluss des Grenzfalles eines Unternehmens mit nur einem Energietrager und
einem wesentlichen Energieeinsatz (SEU, en: significant energy use), sind mehrere
energiebezogene Kennzahlen fiir den Betrieb eines Energiemanagementsystems (EnMS)
und flr die Darstellung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung notig.

2. Was macht eine Kennzahl zu einer EnPIl (Methodik, Einflussfaktoren,
Normalisierung)?

Alle Kennzahlen, die die tatsachliche energiebezogene Leistung aufzeigen, sind EnPIs. Ist
die tatsachliche Leistung nicht erkennbar, z.B. aufgrund von verzerrenden, wesentlichen
EinflussgrofRen (Witterung, Auslastung etc.), haben wir es nicht mit einer EnPI zu tun.
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Kennzahlen, die die relevanten Variablen beriicksichtigen und damit normalisiert werden
kénnen, sind EnPls auch im Sinne der ISO 50006.

Vgl. DIN EN ISO 50001:2018-12, 3.4.4:

.Energieleistungskennzahl EnPI

(en: energy performance indicator)

Malf3 oder Einheit der energiebezogenen Leistung (3.4.3), wie von der Organisation (3.1.1)
festgelegt

Anmerkung 1 zum Begriff: In Abhangigkeit der Art der Tatigkeiten, die gemessen werden,
konnen EnPlIs durch eine einfache Metrik, ein Verhéltnis oder ein Modell ausgedrtickt
werden.”

Val. DIN EN 1SO 50001:2018-12, 6.4:

.Die Organisation muss EnPls bestimmen, die

a) fur die Messung und Uberwachung ihrer energiebezogenen Leistung geeignet sind;
b) es der Organisation ermdglichen, eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung
nachzuweisen. [...]"

3. Ist eine globale Kennzahl notwendiqg, und muss sich diese verbessern?

Neben EnPIs fur die SEUs sind Kennzahlen fiir die Organisation als Ganzes erforderlich,
denn der Adressat aller Anforderungen der ISO 50001:2018 ist ,die Organisation”, die eine
Verbesserung ihres Systems und ihrer Leistung zu erzielen und zu erfassen hat. Die
organisationsbezogenen (globalen) Kennzahlen sollten eine generelle Trendentwicklung
liefern, die sich auch in den spezifischen Kennzahlen (der SEUs und der MalRnahmen)
widerspiegeln sollte.

4. Braucht man fir jede SEU mindestens eine EnPI?

Ja.

Val. DIN EN 1SO 50001:2018-12, 6.3:

“Die Organisation muss:
[...]
c) fur jeden SEU
1) die relevanten Variablen bestimmen;
2) die aktuelle energiebezogene Leistung bestimmen; [...]* (Hervorhebung durch den
Arbeitsausschuss)

Val. DIN EN ISO 50001:2018-12, 6.4 zur Bestimmung der energiebezogenen Leistung:

,Die Organisation muss EnPls bestimmen, die

a) fur die Messung und Uberwachung ihrer energiebezogenen Leistung geeignet sind;
b) es der Organisation ermdglichen, eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung
nachzuweisen. [...]*



5. Wie werden Verbesserungen auflerhalb der SEUs gewertet?

In die Gesamtbetrachtung der Organisation flie3en alle Verbesserungen ein. Deshalb ist es
auch unerlasslich, neben der energiebezogenen Leistung der einzelnen SEUs auch die
energiebezogene Leistung der Organisation insgesamt zu bestimmen. Damit werden
Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in den Bereichen, die nicht SEUs sind, erkennbar
und bericksichtigt.

6. Muss die Methodik der Erfolgsmessung in die Aktionspldne aufgenommen
werden?

Ja.

Val. DIN EN ISO 50001:2018-12, 6.2.3:

» Bei der Planung zum Erreichen der Ziele und Energieziele muss die Organisation

Aktionsplane festlegen und aufrechterhalten, die einschlief3en:

- [...]

— wie die Ergebnisse bewertet werden, einschliellich der (des) Verfahren(s), das (die) zur
Verifizierung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung verwendet wird
(werden).”

7. Auf welcher Ebene ist die Verbesserung bei Multi-Site-Verfahren nachzuweisen?

Die (multi-site-) Organisation insgesamt muss ihre Leistungsverbesserung nachweisen (siehe
Antworten zu Fragen 1.-3.) Die Beitrage der einzelnen Standorte mussen vorliegen. Dabei ist
es nicht grundsatzlich erforderlich, dass jeder Standort fur sich allein genommen eine
Verbesserung der energiebezogenen Leistung nachweisen muss.

8. Was und wie muss/kann gemessen werden? Messgenauigkeit?

Die 1SO 50001:2018 gibt keine detaillierte Vorgabe dazu, was gemessen werden muss. Es
missen allerdings Daten zu den folgenden Aspekten vorliegen:

Val. DIN EN ISO 50001:2018-12, 6.6:

»a) die relevanten Variablen bezlglich SEUs;

b) den Energieverbrauch beziglich SEUs und der Organisation;
¢) betriebliche Kriterien beziglich SEUSs;

d) statische Faktoren, falls zutreffend,;

e) in Aktionsplénen festgelegte Daten.”

Dabei ist es auch moglich, dass die Daten nicht auf Messungen basieren. Sollte die
Organisation sich fir eine Messung entscheiden, ist die Genauigkeit und Wiederholbarkeit

der Messung sicherzustellen.

Vgl. DIN EN 1SO 50001:2018-12, 6.6:

.Die Organisation muss einen Plan fur die Energiedatensammlung festlegen und umsetzen,
der fur ihre Grolie, ihnre Komplexitat, inre Ressourcen und ihre Mess- und
Uberwachungsausriistung angemessen ist.*



9. Ist man frei bei der Definition der SEUs?

Die Festlegung der SEU soll es der Organisation ermdglichen, ein schwerpunktorientiertes
Energiemanagement zu etablieren. Die Kriterien zur systematischen Festlegung der SEUs
legt die Organisation selber fest.

Val. DIN EN I1SO 50001:2018-12, 3.5.6:
~wesentlicher Energieeinsatz

SEU

(en: significant energy use)

Energieeinsatz (3.5.4), der wesentlichen Anteil am Energieverbrauch (3.5.2) hat und/oder
erhebliches Potential fir eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung (3.4.6) bietet.

Anmerkung 1 zum Begriff: Kriterien daflir, was als wesentlich anzusehen ist, werden von der
Organisation (3.1.1) bestimmt.”

Die Organisation ist somit frei bei der Festlegung der SEU, hat aber die entsprechenden
Kriterien festzulegen. Bei der Festlegung hat sie ihren Kontext zu beriicksichtigen. Da sich
Organisationen oder auch technische Einsparmdglichkeiten im Zeitverlauf verandern, sind die
SEUs in regelmafigen Abstéanden zu Uberprifen und ggf. anzupassen.

10. Wie geht man mit Anpassungen der energetischen Ausgangsbasis (EnB, en:
enerqgy baseline) um?

Die Baselines missen geeignete Vergleichsgré3en darstellen. Hierzu durfen diese
selbstverstandlich, ja missen diese nach ISO 50001:2018 unter Umsténden veréndert und
angepasst werden.

Die ISO 50001:2018 beschreibt drei Félle, in denen eine Anpassung zwingend ist.

Val. DIN EN ISO 50001:2018-12, 6.5:

.Die EnB(s) muss (mussen) modifiziert werden, falls einer oder mehrere der folgenden Félle
eintreten:

a) die EnPI(s) spiegelt (spiegeln) nicht langer die energiebezogene Leistung der Organisation
wider;

b) es gab gréRere Veranderungen bei den statischen Faktoren;

¢) in Ubereinstimmung mit einem im Voraus bestimmten Verfahren.*

11. Wie kann man mit ,fallenden Baselines"” (siehe Beispiele in der ISO 50003)
umgehen?

Die Baselines miussen geeignete VergleichsgrofRen darstellen, die es erlauben, den Ist-
Zustand mit dem erwarteten Zustand (auf Basis des Referenzzeitraums) zu vergleichen.

Val. DIN EN 1SO 50001:2018-12, 3.4.7

.energetische Ausgangsbasis

[..]



Anmerkung 2 zum Begriff: Eine oder mehrere energetische Ausgangsbasen werden bei der
Bestimmung der Verbesserung der energiebezogenen Leistung (3.4.6) verwendet, als
Referenz vor und nach oder mit und ohne Umsetzung von MalRnahmen zur Verbesserung der
energiebezogenen Leistung.”

Um eine angemessene Vergleichbarkeit zu gewahrleisten, lassen sich Effekte von relevanten
Variablen durch Normalisierung in den EnBs berlicksichtigen. Ist ein Abfall der Leistung eines
Aggregates im Zeitverlauf zu erwarten, kann dies bei der Ermittlung der normalisierten
Baseline in Abhangigkeit der Betrachtungszeitpunktes berlcksichtigt werden, was letztlich zu
einer Uber die Zeit ,fallenden” Baseline flhrt.

12. Wie geht man mit Nicht-Zielerreichung um? (etwa wenn eine Manahme nicht
den gewlinschten Effekt erzielt, ein SEU ,aus dem Ruder lauft*)

Es stellt sich die Frage, ob die ,Nicht-Zielerreichung” die Folge eines nicht
funktionierenden/nicht wirksamen EnMS ist oder auf andere Ursachen zurlickzufihren ist. In
jedem Fall missen solcherart Abweichungen erkannt und angemessene
KorrekturmaRnahmen (u.U. auch eine Verbesserung des Planungsprozesses) eingeleitet
bzw. umgesetzt werden. Im Falle eines Systemversagens (wesentliche Nichtkonformitat)
missen Korrekturmafinahmen vor der Erteilung eines Zertifikates durchgefiihrt werden.

13. Wie geht man mit Leistungsverschlechterungen um?

Siehe Antwort zu Frage 12.

Fortlaufende Leistungsverschlechterung bedeutet die Nichterfiillung einer Anforderung per se
und weist dariiber hinaus auRerdem darauf hin, dass das EnMS nicht wirksam funktioniert.
Die Nichterfullung einer Anforderung (Nichtkonformitéat) kann — je nach Schweregrad — als
Hauptabweichung (major nhonconformity) eine positive Zertifikatsentscheidung solange
blockieren, bis das Problem behoben ist, oder als Nebenabweichung (minor nonconformity)
zumindest eine Korrekturmaf3nahme nach sich ziehen, deren Wirksamkeit zu Uberprifen ist.

14. Wie ist der Aufbau von Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen bei der Bewertung der
Verbesserung der energiebezogenen Leistung zu werten?

Durch die Aufnahme einer KWK-Anlage kann es in manchen Fallen zu einem erhéhten
Energieeinsatz innerhalb der Organisationsgrenzen kommen, obgleich sich die Gesamtbilanz
(Primarenergieverbrauch) verbessert. Die Installation einer KWK-Anlage kann als
neuer/verdnderter statischer Faktor zéahlen, mit der Folge, dass eine neue Baseline
festzulegen ist und sich dadurch eine neue, keine verschlechterte, aber auch keine
verbesserte energiebezogene Leistung ergibt.

15. Kénnen EnBs fiir die unterschiedlichen EnPlIs aus unterschiedlichen
Zeitabschnitten stammen? Wenn ja, wie geht man in_einem solchen Fall mit der
Aggregation von Einsparungen, die sich auf unterschiedliche
Referenzzeitrdume beziehen, um?

Fur den Nachweis der Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist ein Vergleich
zwischen der Referenzsituation (reprasentiert durch die EnB) und der Ist-Situation
(reprasentiert durch die aktuellen EnPI-Werte) durchzufuhren. Fur die Darstellung der
Verbesserung der energiebezogenen Leistung ist entscheidend, dass eine Betrachtung Gber



die ganze Organisation stattfindet. Daneben werden die Entwicklungen der SEUs und Einzel-
Projekte betrachtet.

Dabei kann die Bewertung der Entwicklung durch eine Gesamtbetrachtung ohne konkrete
Aggregation uber alle Projekte, SEUs und sonstiges stattfinden.

Sollte eine Organisation eine Aggregation der Einzel-Entwicklungen winschen, sind
unterschiedliche Referenzzeitrdume bei dieser Vorgehensweise zu bericksichtigen.

16. In welcher Beziehung stehen die Verbesserung der energiebezogenen Leistung
und die Energieziele?

Die Verbesserung der energiebezogenen Leistung zeigt die Veranderung gegeniber der
Situation in der Referenzperiode. Aus dem Vergleich der aktuellen EnPI-Werte gegentber
den Zielwerten ergibt sich der Grad der Zielerreichung. Dabei ist es denkbar, dass eine
Verbesserung der energiebezogenen Leistung gegenlber der Ausgangsbasis vorliegt,
obwonhl die Zielsetzung nicht erreicht wurde. In diesem Fall ist durch die Organisation zu
bestimmen, wie mit dem ,Nicht-Erreichen” der Ziele umgegangen wird und welche
Korrekturmanahmen durchzufihren sind. Darliber hinaus ist es denkbar, dass Ziele
ubertroffen werden. Auch hier ware zu analysieren, wodurch die Ubererreichung zu Stande
kam, um einen Lerneffekt (etwa fiir den Zielsetzungsprozess) zu erzeugen.

17. Sind (Teil-)Verschlechterungen erlaubt, wenn in der Gesamtsicht eine
Verbesserung zustande gekommen ist?

Siehe Antwort zu Frage 12.

18. Worin besteht der Unterschied zwischen der Verbesserung der
energiebezogenen Leistung und der Verbesserung der Enerqieeffizienz?

Die ISO 50001:2018 definiert Energieeffizienz als eine (mdgliche) Komponente der
energiebezogenen Leistung.

Vgl. DIN EN ISO 50001:2018-12, 3.4.6:

.verbesserung der energiebezogenen Leistung

Verbesserung der messbaren Ergebnisse der Energieeffizienz (3.5.3) oder des
Energieverbrauchs (3.5.2), bezogen auf den Energieeinsatz (3.5.4), im Vergleich mit der
energetischen Ausgangsbasis (3.4.7)"

Prinzipiell kann auch eine Verringerung des Energieverbrauchs eine Verbesserung der
energiebezogenen Leistung sein. In der Praxis ist wegen der geforderten Normalisierung eine
Verbesserung der energiebezogenen Leistung Ublicherweise stets auch eine Verbesserung
der Energieeffizienz, weil der Output eines energieverbrauchenden Prozesses regelmaliig die
einzige oder bedeutendste relevante Variable ist (mit der dann auch die Normalisierung
stattfindet).

Anmerkung: Liegen keine wesentlichen Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch vor (und
ist somit keine Normalisierung erforderlich), kann auch der absolute Energieverbrauch als
EnPlI fungieren.



19. Wird ein bestimmtes Niveau hinsichtlich der Verbesserung der
energiebezogenen Leistung gefordert?

Oberhalb gesetzlicher Anforderungen legt die Organisation selbst fest, welche Anforderungen
sie erfiillen und welches Niveau/welche Ziele sie sich vorgeben méchte. Eine konkrete
Vorgabe des Verbesserungsniveau gibt die Norm nicht (siehe Anwendungsbereich

ISO 50001:2018)

20. Kann eine Verbesserung auch gegeben sein, wenn der
Gesamtenergieverbrauch zugenommen hat?

Ja, solange nachgewiesen werden kann, dass sich die Effizienz verbessert hat (siehe Antwort
zu Frage 18.). Ein Vergleich des erwarteten Energieverbrauchs auf Basis der EnB und dem
tatséchlichen Energieverbrauch erlaubt eine Darstellung der Verbesserung der
energiebezogenen Leistung.

Kontakt / Einreichung weiterer Fragen:

Haben Sie weitere Fragen in Bezug auf die Darstellung der energiebezogenen Leistung nach
DIN EN ISO 50001:2018 oder verwandten Normen, wirden wir uns freuen, wenn Sie sie dem
Ausschuss zukommen lassen. Senden Sie lIhre Fragen dazu bitte an die Koordinatorin des
Ausschusses Frau Hanna Schultz (hanna.schultz@din.de).
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